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2.4 MISURE D'INGOMBRO
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2.5 CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza di lavoro....ceevvve.

96m

Altezza massima dal PEVIMENTO. ........ceevmieeerrsnmemerssssserennas i

Altezza miniMa dal PEVIMIEMND.....ccerervarsresnrs s eeses sasses nsssseser s sessnssssssns sa
Larghezza Iotale DABE ......ci. i ieeaceeemciicccrrsasrs sanrs sisssss smasrs susmsnsnnnsr e
Larghezza totale pialtafomma..........ccceveecviecricrriassrs nsrssvasssansrrs e

Larghezza plaliafonma@ interma.... ... eeesssimmmsssssmss sesmmmmmssss smmnns

78m
1,3Tm
14m
1.23m

Lunghezza piattaforma Interma........c...cov e saeessnnemse s insrsssnansene

Lunghezza totale............ee..cn..

1.12m

23Tm
280m

Altezza lotale............v....

Altezza HDera dal SUDID . ....cocvevrreamrres consrrs senre s nsrs snsres smaes sxnssss seses snssns sn

Capacita di carnco con alNGAMENTO ..........ceeieeessessessesssrasssssseasssssnsas

Velochdltraslazdon® i s i s

Indicatore pendenza e inclinazione - allarme sonoro a ............
interruzione sollevamento e traslazione per inclinazione ..............oe.

[ntarruzions traslazione ad altezza pavimento

Tempo alzata a vuoto...........cccooeeessmmmns coeees

2518m
0,130m

500 kg {tre persone)
di cui 250 kg nell'allungamento
con 2 persone sullo stesso.

0.9 kmvh x 1,95 km/h x 3,9 kmv/

........... I

>3
8m

35 sec.

Tempo diSCesSa 8 VUOMO ...cccunimsaiimsss sossss ssssssnassrssnss s sanss snsanes
PrieUmatic) PRBN . st s s e T
Massa della MACChiNG ........ccceiimeeimrissmrisssssesamsssnssasms s sness sssmsnas s
Sforzo massimo su una ruota con carico di 300 KG .oeeievicvecr .

Raggio di sterzata esl. ........ccccimmnmusnmsmninnsinnsss sss s sseases

CIRCUITO IDRAULICO

« Capacila serbatoio 27 litri

« Cartuccia filtro dellolio 6 p {fig. 2-2)

« Prasslone generale di taratura ffig. 1-1)

» Pressione di taratura sollavamento {fig. 1-2)
{non aumentarla mai)

« Pressione di taratura di guida (2 limitatorl)  (fig. 1-3)

Regolazione dei limitatori di pressione

Awvitando si oftiene una pressione magaiore

Presa di pressicne di controllo sull'erogazione della pompa
presa minimess (fig. 2-1)

Coppia di serragglo det dadi delle ruote 12 mDaN

Capacita batterie

» Elementi da & volt : 360 Amp.JH in C5

+ Batterie di frazione : 360 Amp.J/H in C5

Livello di vibrazione ai piedi < 0,5 m/s2

Livello di vibrazione alle mani < 2.5 m/s2

Livello di pressione acustica al posto di guida 68 db{A)

=15 =

........... B7 sec.

186 x7/8
2.750 kg
1.250 kg

3.00 m

242 700 2340
160 bar
110 bar

120 bar
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